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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 00567
kéd obce 00566

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s

6. Urbanisticka studie Blizevedly

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni &ast obce Blizevedly — Hvézda lezi jihozapadné od Ceské Lipy v &lenitém
terénu, pod vrchem VIhosté v nadmofské vySce cca 390 m n.m. Trvale zde Zije do 20
obyvatel se 3 rekreanimi objekty. Zastavba je v centru soustfedé&na, po okrajich rozptylena.
Hvézda lezi v CHKO Kokofinsko a v PHO Il. vodniho zdroje. Neni zde zadna vodni nadrz,
pouze mistni vodotec Liticky potok, ktery nalezi do povodi Plou¢nice. Osada dle pfedpokladu
dalsiho vyvoje bude pouze rekreaéni.

VODOVOD

V obci je vybudovan vodovod (M-201.0.0-HVE) z minulého stoleti, je zde zemni
vodojem 40 m® (404,87/402,77 m n.m.), zasobeny zafezy s vydatnosti 0,2 l/sec, které jsou
umistény v rokli pod obci. Svadény jsou do jimky u CS (1 I/sec), odkud je voda éerpana pres
sit do VDJ. Na vodovod je pfipojeno 75% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a
provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ostatni obyvatelé jsou zasobovani individualné ze studni.
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Postupné provadét vyménu dozilych zafizeni a fadu.
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Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje pro Upravnu vody Zahradky.
Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynl tzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V lokalit¢ neni vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu ani COV, splagkové
odpadni vody jsou odvadény do septikl s pfepady do vodoteCe— 50% obyvatel a
bezodtokovych jimek — 50% obyvatel s vyvazenim na COV Ceska Lipa — 23,5 km.

Destové vody jsou odvadény pomoci pfikopu, struh a propustk( do mistni vodotece
nebo se vsakuji do terénu.

AXXXXX

Ve Hvézdé se neuvazuje s vystavbou kanalizace pro vefejnou potiebu a COV.
Zastava individuelni likvidace odpadnich vod. Stavajici septiky budou nahrazeny
bezodtokovymi jimkami s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod
(bilanéné je uvazovana COV Ceska Lipa). Pfi spinéni uréitych podminek (napt. na zakladé
hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na zivotni
prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat
jejich rekonstrukci na malé domovni €istirny pro €isténi odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude i nadale feSeno stavajicim zpusobem.
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