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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech
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PODKLADY
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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu
2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s.

6. Urbanisticka studie Brnisté

7. PD pro UR - Likvidace odpadnich vod — SdruZeni obci Panensky potok — zpracovatel

Projekt Louny Engineering s.r.o.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast obce Brnidté — Hlemyzdi je zemédélského charakteru, lezZi jizné od Brnisté
(je v podstaté jeho soucasti) v nadmorské vySce 280,00 m n.m. Trvale zde zije do 200
obyvatel s 8 rekreaénimi objekty. Uzemi je v rovinaté krajing. Zastavba je rozptylena, jsou
zde bytové a rodinné domy. Uzemim protéka Panensky potok, v tomto Useku toku se jedna o
vyznamny vodni tok, ktery nalezi do povodi Plou¢nice. Hlemyzdi lezi v CHOPAV
SeverocCeska kfida. Je zde firma Glass Metal a Apolo Metal.

Rozvoj se nepfedpoklada.

VODOVOD

Obec ma spole¢ny vodovod s obci Velky Grunov — Brnisté - Hlemyzdi (M-229.3.0-
BRN). Voda je jimana z hydrogeologického vrtu (8,0 - 10,0 I/s), z kterého je Cerpana
vytlaénym fadem PVC DN 100 do vodojem(i Velky Grunov - Brnité 100 m® (339,16/335,85
m n.m.), 75 m® (339,17/335,97 m n.m.). Zasobni sit v Hlemyzdi je zasobovana ze sité
Velkého Grunova v jednom tlakovém pasmu. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a kanalizace,
a.s.

XXXXX

zak. &islo : 103606 01 zaii 2004 Strana 1
arch. Cislo : 04933/03/1



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Libereckého kraje .ﬁéﬂgﬁ\.« Hydroprojekt cz a.s.

A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

Nutno rekonstruovat dozily zasobni fad DN 80.

Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Mimof. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Pfivyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynu Uzemné pfisluSného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Neni zde vybudovan systém kanalizace pro vefejnou potiebu ani COV, odpadni vody
jsou odvadény do septikll s odtokem do povrchovych vod — 70% obyvatel a bezodtokovych
jimek — 30% s vyvazenim na COV Jablonné v P. — 8 km.

Destové vody budou odvadény pomoci pfikopl, struh a propustkil do povrchovych
vod nebo se vsakuji do terénu.
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V mistni Casti obce Brnisté — Hlemyzdich bude vybudovana podtlakova kanalizace,
ktera bude soucasti systému Velky Grunov, Hlemyzdi, Jachymov a Brnisté, napojeného do
kanaliza¢niho systému v Pertolticich pod Ralskem. Odpadni vody budou dale Cerpany do
kanaliza¢ni sité mésta Mimorni.

V Hlemyzdich se navrhuje podtlakova kanalizace z tlakového potrubi HDPE DN 80 —
150, délky 2,50 km do niz bude pfeCerpana z podtlakové Cerpaci stanice v Hlemyzdich
odpadni voda z obce Brnifov a mistni ¢asti Jachymov. Odpadni vody budou &erpany
vytlakem DN 150 délky 0,050 km.

Destové vody budou nadale odvadény pomoci pfikopl, struh a propustkll do
povrchovych vod nebo se budou vsakovat do terénu.
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