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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 02160
kéd obce 02160

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severogeské vodovody a kanalizace, a.s. — statistické

vykazy

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Obec Castolovice lezi severné od Ceské Lipy v nadmofské vysce cca 275,00 m n.m.
Jedna se o obec do 50 trvale bydlicich obyvatel s 22 rekreaCnimi objekty a 1 ubytovacim
zafizenim (8 lUzek). Zastavba je rozptylena, zemédélského charakteru, pfevazuji roubené
chalupy. Pro blizkost Ceské Lipy je predpoklad rozvoje pfiméstské rekreace. Je zde poZzarni
nadrz o velikosti 8 ar. Obci protéka bezejmenna vodotec, ktera nalezi do povodi Plouc¢nice
a uzemi lezi v CHOPAV SeveroCeska kfida. V obci je Florianova hut — vyroba foukaného
skla (10 zaméstnancll) a sidlo stavebni firmy D - STAV (6 zaméstnancu).

Predpoklada se rozvoj obce z duvodu vyuziti chalup k trvalému bydleni.

VODOVOD

Obec je napojena na vodovod pro vefejnou potfebu Ceska Lipa (SK-260.9.0-CLI)
prodlouzenim fadu z obce Lada potrubim DN 175. Na vodovod je napojeno pouze 5 domd,
ve kterych Zije 10 obyvatel.Ostatni obyvatelé jsou zasobeni vodou z vlastnich studnim.

Majitelem je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a kanalizace,
a.s.

XXXXX

Bude nutna generalni oprava pfivodniho vodovodniho fadu z osady Lada a pfipojeni
dalSich obyvatel.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroju Novy Bor a Horni Prysk.
Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.
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Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Pfivyuzivani zdroju pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynd uzemné pfisluSsného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V obci neni vybudovana kanalizace ani obecni COV, odpadni vody jsou likvidovany
lokalné v septicich s odtoky zausténymi do vodoteCe — 42% obyvatel a v zumpach — 6%
s vyvazenim na COV Ceska Lipa — 7 km. Zbyvaijici odpadni vody od 46% obyvatel jsou
vypoustény piimo do povrchovych vod. Pouze 6% obyvatel v obci ma vybudovanou vlastni
MCOV.

Destové vody jsou odvadény systémem struh, pfikopl a propustkd do vodotece nebo
se vsakuji do terénu.

AXXXXX

Vzhledem k tomu, Ze Uzemi lezi v CHOPAV SeveroCeska kfida a k malému poctu
obyvatel se v Castolovicich neuvaZzuje s vystavbou soustavné kanalizace a COV. Zlstava
individuelni likvidace odpadnich vod. U objektld vypoustéjicich odpadni vody pfimo do
vodote€e budou vybudovany bezodtokové jimky. Stavajici septiky budou nahrazeny
bezodtokovymi jimkami s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod
(bilanéné je uvazovana COV Ceska Lipa). Pfi spinéni urditych podminek (nap. na zakladé
hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni
prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téZ akceptovat
jejich rekonstrukci na malé domovni Cistirny pro ¢isténi odpadnich vod.

Stavajicim zpusobem budou odvadény téz destové vody.
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