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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 18367
kéd obce 02138

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. — statistické
vykazy - -

4. Uzemni plan SU Ceska Lipa schvalen 07/98 MéU Ceska Lipa

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast mésta Ceska Lipa — Vitkov lezi vychodn& od Ceské Lipy v nadmoiské
vySce 250,00 m n.m. Trvale zde Zije do 50 obyvatel s 15 rekreacnimi objekty. Uzemi Vitkova
se nachazi v CHOPAYV Severodeska kfida. Protéka zde vodote¢ Plouénice, v tomto Useku
toku se jedna o vyznamny vodni tok a rozprostird se zde vodni nadrz.

Vyrazny rozvoj se nepiedpoklada.

VODOVOD

V obci neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, objekty jsou zasobovany z
lokalnich zdroju.

XXXXX

Vzhledem k rozptylené zastavbé malého poctu objektd v obci a velké vzdalenosti od
kapacitniho napojeni na vodovodni systém mésta zlstane zfejmé zachovan stavajici systém
zasobovani pitnou vodu z lokalnich zdrojli, pokud nedojde k vyraznému zhorseni kvality vody
téchto mistnich zdrojd. V tomto pfipadé je nejvyhodnéj§i pfipojeni na systém Ceské Lipy
pres obec Ziznikov.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroju Novy Bor a Horni Prysk.
Zasobeni pitnou vodou bude doplfovano balenou vodou.
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Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z domovnich studni.
PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu
uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Ve Vitkové neni vybudovana kanalizace pro vefejnou potrebu ani (:JOV. Odpadni
vody jsou likvidovany v lokalnich zafizenich — Zumpach s vyvazenim na COV Ceska Lipa — 7
km.

Destové vody jsou odvadény systémem struh, pfikopl a propustkt do vodotece nebo
se vsakuji do terénu.

AXXXXX

Ve Vitkové se nenavrhuje kanalizace pro vefejnou potifebu a Cistirna odpadnich vod.
Likvidace odpadnich vod bude feSena individuelnim zplsobem v bezodtokovych jimkach
s naslednym vyvazenim na kapacitni gistirnu odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV
Ceska Lipa). P¥i splnéni urgitych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku,
posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni prostfedi v dané lokalité a
vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat vyuZziti malych domovnich
Cistiren pro Cisténi odpadnich vod.

Destové vody budou nadale odvadény systémem struh, pfikopl a propustki do
vodotele nebo se vsakuji do terénu.
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