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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 17777
kod obce 17777

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. — statistické
vykazy

4. Urbanisticka studie — dosud neschvaleno

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Obec lezi severné od Zakup v Clenitém terénu pfi silnici v primérné nadmorské vySce
278,00 m n.m. v udolni nivé potoka Svitavka, v tomto Useku toku se jedna o vyznamny vodni
tok. Jedna se o obec do 200 trvale bydlicich obyvatel s 33 rekreacnimi objekty. Zastavba je
nesouvisla, pfevazné zemédélského charakteru, €etné zastoupena rekreace. Obec lezi
v CHOPAV Severoc¢eska kfida a v PHO vodniho zdroje.

Rozvoj obce se nepredpoklada.

VODOVOD

V obci neni vodovod pro vefejnou potfebu, objekty jsou zasobovany z lokélnich
zdroju (studny). Tyto zdroje vykazuji vysoké mikrobialni znecisténi.

XXXXX

V obci bude vybudovan samostatny vodovod pro vefejnou potiebu vcetné zdroje,
akumulace, CS, pfivodnich a rozvodnych fadl. Z ekonomickych duavodu je akce posunuta za
horizont roku 2015.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Mimon. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z domovnich studni.
PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu
uzemné pfisludného hygienika.
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ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V obci neni kanalizace pro vefejnou potfebu ani COV, odpadni vody jsou likvidovany
v septicich — 50% obyvatel a Zumpéch - 50% s vyvazenim na COV Ceska Lipa — 13 km.

Destové vody jsou odvadény systémem struh, pfikopl a propustkt do vodotece nebo
se vsakuji do terénu.
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Ve Velenicich se nenavrhuje kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirna odpadnich
vod. Likvidace odpadnich vod bude FeSena individuelnim zplsobem v bezodtokovych
jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod (bilan¢né je uvazovana
COV Ceska Lipa). Pfi splnéni urgitych podminek (napt. na zakladé hydrogeologického
posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na zivotni prostfedi v dané
lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat vyuZiti malych
domovnich Eistiren pro €isténi odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude i nadale feSeno stavajicim zpusobem.
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