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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 06253
kéd obce 19056

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. — statistické
vykazy

4. UPSU Zakupy zr. 1996, zména v r. 2002

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast obce Zakupy — Kamenice leZi severovychodné od Zakup v nadmoiské
vySce 287,00 m n.m. Trvale zde Zije do 200 obyvatel s 5 rekreacnimi objekty. Kamenice ma
charakteristickou vesnickou zastavbu. Lezi v CHOPAV SeveroCeska kfida. Je zde vodotel
Kamenicky potok, ktera naleZi do povodi Plougnice a pozarni nadrz objemu 450 m®. Je zde
zemeédélska farma ZOD Brnisté.

Rozvoj se nepfedpoklada.

VODOVOD

V obci neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, objekty jsou zasobovany z
lokalnich zdroju. Pouze farma ZOD Brnisté provozuje vlastni vodovod, na ktery je napojeno
cca 15 % objektd v obci a vlastni farma.

XXXXX

V obci bude vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu napojeny na vodovodni
systém Zakupy v Novych Zakupech — vodojem Kamenice 100 m*, pfivodni vytlaény fad dl.
cca 1000 m a 1500 m rozvodné sité. Na tuto stavbu je vydané uzemni rozhodnuti ze dne
10.7.2002.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Mimon. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.
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Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano ze soukromého vodovodu
a domacich studni. Pfi vyuzivani zdrojll pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat
podle pokyn( tzemné pfislusného hygienika.

Po dokonc&eni vodovodu bude zasobovani uzitkovou vodou zajistovano z vodovodu
pro vefejnou potfebu.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Neni zde vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu ani COV, odpadni vody jsou
likvidovany lokalné v Zumpach s vyvazenim na COV Ceska Lipa — 12 km.

Destové vody jsou odvadény systémem struh, pfikopl a propustkid do vodotece nebo
se vsakuji do terénu.

XXXXX

V Kamenici se nenavrhuje kanalizace pro vefejnou potfebu a Cistirna odpadnich vod.
Likvidace odpadnich vod bude feSena individuelnim zplsobem v bezodtokovych jimkach
s naslednym vyvazenim na kapacitni &istirnu odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV
Ceska Lipa). P¥i splnéni urditych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku,
posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni prostfedi v dané lokalité a
vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat vyuziti malych domovnich
Cistiren pro cisténi odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude i nadale feSeno stavajicim zplsobem.
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