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AKTUALIZACE 2011

identifikacni ¢islo obce 04400
koéd obce 04399

PODKLADY

1. Udaje o po&tu obyvatel obce ze sgitani lidu z r. 2001 pfevzaté ze Statistického Ufadu
2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a C¢isténi
odpadnich vod

. Urbanisticka studie
4. Regionalni plan implementace - region Frydlantského vodarenského sdruzeni
AKTUALIZACE 2010
Aktualizované udaje o poctu obyvatel obce, Udaje k roku 2008
Provozni fad vodovodu Frydlant, Frydlantska vodarenska spolecnost, a.s., leden/2010
Konzultace se zastupcem provozovatelem ing. OlySarem
Konzultace s panem starostou Radkem Halounem
Vyjadfeni obce z 1. 6. 2010
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V mistni ¢asti Srbska neni v roce 2010 navrzena zadna aktualizace.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni &ast obce Horni Rasnice — Srbska lezi v severovychodnim cipu Frydlantského
vybézku, u statni hranice s Polskem, v nadmofskych vyskach 310,00 — 340,00 m n. m.
Trvale zde Zije do 30 obyvatel s 10 objekty vyuzivanymi pro rodinnou rekreaci. Zastavba
venkovského charakteru je rozptylena podél mistni komunikace a potoka Srbska. Severni
Casti protéka Jindfichovicky potok, v tomto useku toku se jedna o vyznamny vodni tok, na
katastru jsou 2 rybniky. Uzemi nalezi do povodi Smédé. Rozvoj Srbské se predpoklada.

VODOVOD

V sou€asné dobé& neni v mistni Casti Srbska vybudovan vodovod pro vefejnou
potfebu. Zasobovani pitnou vodou je individualni pomoci studni.
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Do budoucna se i nadale predpoklada individualni zasobovani pitnou vodou —
domovni studny.

Pro obec Srbska je mozné pfipojeni na zdroj pro Horni Rasnici s vybudovanim
vodojemu, Cerpaci stanice, pfivodniho fadu a rozvodu vody po obci v délce cca 2,5 km.

Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdrojl pro upravnu vody Frydlant
a ze zdroje Lazné Libverda. Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z domovnich studni. P¥Fi
vyuzivani zdroja pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynd uzemné
pfislusného hygienika.

Po dokon&eni vodovodu bude zasobovani uzitkovou vodou zajistovano z vodovodu
pro vefejnou potfebu.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V Srbské neni vybudovana kanaliza¢ni sit.
52% splaskovych vod obyvatelstva je odvadéno do bezodtokovych jimek s vyvazenim na
COV Nové Mésto pod Smrkem se svozovou vzdalenosti do 15 km. 24% obyvatel ma septik
s pfepadem do vodoteCi a 24% ma septik se vsakovanim.

50% splaskovych vod rekreantl je odvadéno do bezodtokovych jimek s vyvazenim
na pole. 25% rekreantll ma septik s pfepadem do vodoteci a 25% ma septik se vsakovanim.

Destové vody jsou odvadény pomoci pfikopu, struh a propustkil do potoka nebo
vsakovany do terénu.

XXX XX

V této mistni Casti se i nadale uvazuje s individualnim likvidovanim splaskovych vod.
U jednotlivych objektd budou septiky nahrazovany bezodtokovymi jimkami s naslednym
vyvazenim na kapacitni &istirnu odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV Nové Mésto
pod Smrkem). Pfi spinéni ur€itych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku,
posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni prostfedi v dané lokalité a
vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat jejich rekonstrukci na malé
domovni Cistirny pro Cisténi odpadnich vod.

ZpUsob odvadéni destovych vod zlstane zachovan.

Archivni €islo: 002453/10/1 strana 2



	PODKLADY
	CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
	VODOVOD
	Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
	ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

