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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu
2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severo&eské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektord SVS a.s.

6. Uzemni plan obce zr. 1998 ( zmé&na v r. 2002) — zpracovatel AURUM Pardubice

7. Generel vodovodu a kanalizace pro obec DaleSice - zpracoval Gevos, r. 1994

8. Sdéleni Zastupitelstva obce DaleSice

9. Studie Vodovod Pule¢ny Ing. Hudec

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Obec lezi jizné od Jablonce nad Nisou v nadmorské vysce 540 - 600 m n.m.
Jedna se o obec do 200 trvale Zzijicich obyvatel s 20 rekreacnimi objekty a 2 penziony (40
10zek).
Zastavba je souvisla, obec je zastavéna pfevazné rodinnymi domy.
S vyraznym rozvojem obce se neuvazuje, predpoklada se vystavba 10 rodinnych domki
do roku 2015.

Obci protéka Dalesicky potok, ktery nalezi do povodi Mohelky. Uzemi zasahuje
do CHOPAYV SeveroCeska kfida.

VODOVOD

Obec je zasobovana ze skupinového vodovodu Péncin (OL-SK-82.1.3—PEN).
Z vodovodni sité HTP Marsovic vede voda pfivodnim potrubim PVC DN 90 pfes redukéni
Sachtu do obce. Na vodovod je napojeno 70% obyvatel, ostatni jsou zasobovani individuelné
ze studni ( 2 ks).

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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Rozsifeni vodovodni sité pro pfipadnou vystavbu RD.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroju Dolanky a Libi¢. Zasobovani
pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroju pro zasobovani uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynu tzemné prislusného hygienika.

Zména:
Na vodovodni sit' v obci bude napojen vodovodni fad obce PuleCny a Puleény - Kli€nov.
Vodovod daleSického pasma bude na stavajici sit napojen ve dvou bodech:
u domu €&.p. 49 (po preruseni tlaku pro pasmo pulecenské)
u domu &.p. 37 (pro pasmo dalesSické a po preruseni tlaku pro pasmo kli¢novské).

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Obec DaleSice nema v soucCasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou
potfebu. Odpadni vody odtékaji po individualnim predcisténi v septicich pfimo do vodotece.
Z vétSi Casti (71 % obyvatel) jsou odpadni vody zachycovany v bezodtokovych jimkach a
nasledné vyvazeny na COV Zelezny Brod — 10 km.

Destové vody jsou odvadény prikopy a propustky pfimo do potoka.
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V DaleSicich se uvazuje i nadale s individualnim &isténim spladkovych vod.
Odpadni vody budou akumulovany v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na
kapacitni Gistirnu odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV Zelezny Brod). Pfi splnéni
uréitych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu
vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho
recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovni Cistirny
pro €isténi odpadnich vod.

Destoveé vody budou nadale odvadény pfikopy a propustky pfimo do potoka.
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