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Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Libereckého kraje Vodohospodarsky rozvoj a vystavba
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A.3. Popis vodovodU a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 08824
kod obce 08825

PODKLADY

Podklady pouZité pro zpracovani karty obce v roce 2004:

1. Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické

vykazy

Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

Pohovor s provozovatelem a udaje inspektord SVS a.s.

Uzemni plan obce Lugany z r. 2001 — zpracovatel CON — TEC, 28.pluku, Praha 10
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Podklady pouzité pro zpracovani aktualizace v roce 2020:
. Aktualizace podkladl a planu rozvoje — obec Lu¢any nad Nisou bfezen 2020
Uzemni plan bfezen Ateliér CON.TEC., 2016
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni Cast obce Lu€any nad Nisou — Jindfichov se nachazi severozapadné od m.c.
LuCany nad Nisou severovychodné—od-Jablonce—nad-Nisou v nadmoriskych vyskach 520 -
650 m n.m.

Zastavba prevazné solitérnich rodinnych domu a rekreacnich chat (48 rekreacnich objektu a
4 penzionl se 129 lUzky) je rozptylena podél komunikace na Janov n. N.

V Jindfichové Zije okolo 100 trvale Zijicich obyvatel. PoCet trvale Zijicich obyvatel bude
stagnovat. Do budoucna nelze pfedpokladat vyrazny rozvoj.

Jindfichovem protéka Sindel(iv a mistni potok, které nalezi do povodi LuZické Nisy.
Uzemi lezi v CHKO a CHOPAV Jizerské hory. Horni &ast zasahuje do PHO Il vodniho
zdroje.

VODOVOD

V Lucanech - Casti obce Jindfichov neni vodovod pro vefejnou potfebu. Zasobovani
pitnou vodou je individualni pfevazné domovnimi studnémi a soukromymi vodovody.
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V této mistni Casti obce se uvazuje i nadale s individualnim zasobenim pitnou vodou
okrajovou rozptylenou zastavbu.

Vyhledové se planuje vystavba vodovodnich fadt v m.¢. Jindfichov a jejich napojeni
na vodovodni systém Lu€any nad Nisou. K zajisténi zasobovani obyvatel této mistni Casti
bude nutné vybudovat cca 3,9 km vodovodnich fadl v profilech d50 — d125 véetné ATS.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 |/denxobyvatele cisternami ze zdroje Machnin. Zasobovani pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z domovnich studni a
soukromych vodovodl. Pfivyuzivani zdroju pro zasobovani uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynu Uuzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V Jindfichové je vybudovana kanaliza¢ni stoka (K502.3.1-S.C) v délce 0,500 km
DN 300, ktera je napojena na hlavni kanalizaéni pfivadé¢ Jablonec n.N. — Lu€any, ktera
odvéadi splaskové vody na COV Liberec. Na tuto kanalizace je v sougasnosti napojeno 24%
obyvatel. Ostatni odpadni vody jsou Ccistény individuelné pomoci biologickych septikd,
domovnich gistiren (1x MCOV) — 29% a bezodtokovych jimek — 47% s naslednym
vyvazenim na COV Tanvald — 15 km.

Vlastnikem kanalizace je SVS a.s. ebee a provozovatelem jsou SeveroCeské
vodovody a kanalizace, a.s.

Destové vody jsou odvadény prikopy a propustky pfimo do vodotedi.

XXXXX

V m.C. Jindfichov se planuje rozSifeni spladkové gravitatni kanalizace DN250 —
DN300 o celkové délce cca 1,6 km.

Pro stavajici okrajové a odloucené &asti obce neni investi¢né a provozné vyhodné do
roku 2030 budovat Cistirnu odpadnich vod a splaskovou kanaliza¢ni sit. Je proto nutné ve
stavajici zastavbé zajistit rekonstrukci stavajicich nebo vystavbu novych akumulacnich jimek
pro zachyceni odpadnich vod. Ty budou nasledné odvazeny a likvidovany na COV Tanvald.
Pfi spInéni ur€itych podminek (napf. na zakladé pfiznivého hydrogeologického posudku,
posouzeni dopadu vystavby na Zivotni prostiedi v dané lokalité, souhlasu spravce povodi s
konkrétnim navrhem individualniho feSeni) je pfipadné mozné téz akceptovat ve stavajici
zastavbé vyuziti domovnich vicekomorovych septikl se zemnim filtrem nebo malych
domovnich g&istiren pro ¢&isténi odpadnich vod. Je nutné upfednostriovat lokalni COV pro vice
objektl pfed individualnim feSenim pro samostatné objekty.

V Uzemi uréené dle UP pro novou vystavbu bude navrzena splagkova kanalizace s
gisténim na centralni (nebo za urditych podminek lokalni) mechanicko-biologické COV.
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Zpusob odvadéni destovych vod zGstane nezménén.
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