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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 04667
kéd obce 00388

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického ufadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a cisténi
odpadnich vod

Urbanisticka studie obce Bila

Zadani stavby kanalizace a COV &asti obce Bila

Projekt stavby kanalizace a COV &asti obce Vigetin
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast obce Bila — TravniCek lezi jizné od Liberce v nadmofské vySce 275 - 300
Zastavba je pomérné rozptylena, je zde odchovna prasat. Zastavbou protéka mistni vodotec,
ktera nalezi do povodi feky Mohelky. Uzemi se nachazi CHOPAV SeveroCeska kfida.
Vyroba zemédélska — odchovna prasat. Pocet trvale Zijicich obyvatel bude stagnovat.
Do budoucna nelze predpokladat vyrazny rozvoj.

VODOVOD

V obci Bila - ¢asti obce Travnicek neni vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu.
Zasobovani pithou vodou je individuelni pomoci studni, ale hlavné vlastniho vodovodu,
s jimanim, vodojemem a rozvody. Na tento vodovod je napojeno 93% obyvatel. Majitelem
a provozovatelem vodovodu je Ob&anské sdruzeni. Pasport vodovodu neexistuje.

Na uzemi obce se nachazi vodni zdroj oblastniho vodovodu véetné jeho ochranného
pasma vrt LK-1 TravniCek o vydatnosti 5 I/s.
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Pfedpoklada se i nadale zasobovani pitnou vodou z mistniho vodovodu. Stavajici
vodovod je pres 50 let stary, proto by bylo nutné vybudovat novy vodovod s akumulaci 15 m®
a fady v dl. 1100 m. Vzhledem k nizkému poctu obyvatel a z ekonomickych duvodu
navrhujeme posunout tato opatfeni za horizont r.2015.
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Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Dolanky a Libi¢. Zasobeni
pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a z domovnich studni. Pfi vyuzivani zdroju pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynl tzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V mistni ¢ast obce Bild — Travnicek neni vybudovana Zadna kanalizace. U rodinnych
dom0 jsou odpadni vody zachyceny v Zumpach — 100% a nasledné vyvazeny na COV
Liberec — 30 km.

Destové vody jsou odvadény pomoci prikopl a propustkl do mistniho recipientu
a Mohelky a vsakovany do terénu.
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Vzhledem k malému poctu obyvatelstva a rozptylenosti zastavby se v Casti obce
TravniCek i nadale uvazuje s individualni likvidaci odpadnich vod. Odpadni vody budou
akumulované v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni d&istirnu
odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV Liberec). Pfi spinéni urgitych podminek (napt.
na zakladé hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny
na zivotni prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz
akceptovat vyuZiti malych domovnich Eistiren pro ¢isténi odpadnich vod.

Likvidace destovych vod bude stavajicim zpusobem.
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