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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 09780
kod obce 02284

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce , vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Koncept tzemniho planu obce Cesky Dub

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni &ast mésta Cesky Dub — Sobakov leZi severozapadnim smérem od Ceského
Dubu v nadmofiské vySce 370 - 380 m n.m. V Sobakové Zije do 50 trvale Zijicich obyvatel
a jsou zde 4 rekreadni objekty. Zastavba je pomérné soustfedéna. Uzemi nalezi do povodi
feky Mohelky a do CHOPAV Severoceska kfida. Je zde pila (10 zaméstnancl). Rozvoj
se nepredpoklada.

VODOVOD

Zasobovani pitnou vodou je z vodovodu pro vefejnou potfebu (M-13.0.0-SOB). Voda
ze zafezu o vydatnosti 0,25 I/s je svedena do VDJ 10 m® a dale do obce. Timto vodovodem
je zasobeno 41% obyvatel.

Vodovod je v majetku soukromych osob a provozovatelem je druzstvo vilastniku
nemovitosti.

XXXXX

V pfipadé potfeby (po r.2015) je mozné napojeni na vodovodni sit v Ceském Dubu
pfes Stary Dub. Vodovodni fad je mozné pak prodlouzit dale do Modlibohova a Sobakova.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Dolanky a zdroje Libig.
Zasobeni pithou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a z domovnich studni. Pfi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynu Uzemné pfislusného hygienika.
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ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V mistni &asti mésta Cesky Dub — Sobakové neni vybudovana zadna kanalizace.
U rodinnych domu jsou odpadni vody zachyceny v Zumpach — 100% obyvatel a nasledné
vyvazeny na zemédélské pozemky.

Destové vody jsou odvadény pomoci pFikopu a propustkll do mistniho recipientu
nebo jsou vsakovany do terénu.

XXXXX

Vzhledem k rozptylené zastavbé a malému poctu obyvatelstva se v Sobakové nadale
uvazuje s individualni likvidaci odpadnich vod. Odpadni vody budou akumulované
v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni &istirnu odpadnich vod
(bilanéné je uvazovana COV Liberec). Pii splnéni urgitych podminek (napf. na zakladé
hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni
prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téZ akceptovat
vyuziti malych domovnich Cistiren pro €isténi odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude i nadale feSeno stavajicim zplsobem.
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