Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Libereckého kraje .4.@&3?“ Hydroprojekt cz a.s.

A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikaéni &islo obce 03901
kéd obce 03897

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast obce Hlavice — Vapno lezi jihozapadné od Liberce v nadmofiské vySce
370 - 390 m n.m. Ve Vapné zije do 50 trvale zijicich obyvatel a je zde 43 rekreacnich
objektl. Zastavba je pomérné rozptylena, vhodna pro rodinné bydleni. Uvazuje se mirny
narGst obyvatel. Uzemi nalezi do povodi feky Jizery a Mohelky, CHOPAV Severogeska kfida

a PHO vodniho zdroje.

VODOVOD

Obec je plné zasobena vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Mistni zdroj -
pramenni jimka Lesnovek o vydatnosti 0,90 I/s dodava vodu pfes Cerpaci stanici Hlavice
do spotiebisté obce Hlavice a dale do vodojemu Hlavice 130 m® (413,80/410,80 m n.m.).
Z vodojemu je samostatnym fadem (OL-M-40.2.0-HLV) zasobeno Vapno. Mimo provoz
je vodojem Vapno 30 m°. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody
a kanalizace, a.s.

XXXXX

Vodovod je bez velkych provoznich problému. Neni napojena osada Konciny.
Navrhuje se stavajici vodovod rozsifit i pro zasobovani této osady, DN 80 — 300 m.
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Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Dolanky a zdroje Libic.
Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Pfi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynd uzemné pfisluSného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V ¢&asti obce Vapno neni vybudovana zadna kanalizace. U rodinnych domu jsou
odpadni vody zachyceny v Zumpach nasledné vyvazenych na zemédeélské pozemky — 35%
obyvatel nebo septicich s odtoky zausténymi do vodotece - 65%.

Destové vody jsou odvadény pomoci prikopl a propustkl do mistniho recipientu
nebo vsakovany do terénu.

AXXXXX

Vzhledem k malému poctu obyvatelstva se v &asti obce Vapno i nadale uvazuje
s individualni likvidaci odpadnich vod. Odpadni vody budou akumulované v bezodtokovych
jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod (bilan¢né je uvazovana
COV Liberec). Stavajici septiky budou nahrazeny bezodtokovymi jimkami. P¥i splnéni
urCitych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu
vystavby malé domovni Cistirny na zivotni prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho
recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovni Eistirny
pro Cisténi odpadnich vod.

ProtoZze se obec nachazi v PHO vodniho zdroje, je nutno nakladani s odpadnimi
vodami peclivé sledovat a kontrolovat.

Destové vody budou odvadény pomoci pfikopl a propustkil do mistniho recipientu
nebo vsakovany do terénu.
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