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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech
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PODKLADY
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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce , vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Uzemni plan mésta Hodkovice nad Mohelkou z r. 1997

5. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

6. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast mésta Hodkovice nad Mohelkou — Zdarek leZi severozapadnim smérem
od Hodkovic nad Mohelkou v nadmofské vysce 410 - 570 m n.m. Ve Zdarku Zije do 50 trvale
rozptylena, protéka ji bezejmenna vodoteé - pritok feky Mohelky. Uzemi spada do CHOPAV
SeverocCeska kfida.

VODOVOD

Uzemné izolovana &ast obce ma sviij mistni zdroj a rozvod vody v délce 200 m,
na ktery je napojeno 75% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je Obc&anské
sdruZeni. Vodovod je bez pasportizace.

XXXXX

Pfedpoklada se i nadale stavajici zasobeni pitnou vodou.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Dolanky a zdroje Libic€.
Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a z domovnich studni. Pfi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynu uzemné pfislusného hygienika.
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ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V mistni &asti mésta Hodkovice nad Mohelkou — Zdarek neni vybudovana zadna
kanalizace. U rodinnych dom( jsou odpadni vody zachyceny v zumpach vyvazenych
na zemédeélské pozemky — 50% obyvatel nebo septicich s odtoky zausténymi do vodotece —
50%.

Destové vody jsou odvadény pomoci pfikopl a propustkd do mistni vodotece.

AXXXXX

Vzhledem k malému poé&tu obyvatelstva a rozptylenosti zastavby se ve Zdarku
i nadale uvazuje s individualni likvidaci splaskovych vod. Stavajici septiky budou nahrazeny
bezodtokovymi jimkami s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod
(bilanéné& je uvazovana COV Liberec). Pii splnéni urgitych podminek (napf. na zakladé
hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na zivotni
prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat
jejich rekonstrukci na malé domovni €istirny pro €isténi odpadnich vod.

Destové vody budou odvadény pomoci pfikopl a propustkd do mistni vodotece.

zak. ¢islo: 103606 01 zari 2004 Strana 2
arch. Cislo : 04933/03/1



