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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 17598
kéd obce 04739

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce , vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortll SVS a.s.

Hradek nad Nisou - Uzemni plan sidelniho ttvaru z r. 1998

Hradek nad Nisou - Uzemni plan centraini zény - navrh
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast mésta Hradek n. N. — Uhelna leZi severovychodnim smérem od Hradku
a je zde 5 rekreacnich objektll. Zastavba je rozptylena. Rozvoj se nepredpoklada. Zastavbou
ani v jeji blizkosti neprotéka vodote€. Nalezi do povodi feky Luzicka Nisa. Do CHKO ani
CHOPAYV svym Gzemim nezasahuje, lezi v PHO I1.° vodniho zdroje.

VODOVOD

V Uhelné je zdroj vody pro Hradek vrt U-1 s vydatnosti 8 I/s, ze kterého je voda
pfivedena do vodojemu Uhelna 100 m® (343,70/341,20 m n.m.) fadem DN 150. Obec Uhelna
je zasobena z vodojemu pfes AT stanici fadem DN 50 (OL-M-49.3.0-HRN ). U VDJ je
odkyselovaci stanice, ktera je v sou€asné dobé& mimo provoz. Na vodovod je napojeno 70%
obyvatel.

Maijitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody
a kanalizace, a.s.

XXXXX

Zasobovani pitnou vodou Uhelné je vcelku na dobré urovni. Vyhledové kapacitni
problémy se zasobovanim pitnou vodou jsou feSeny celkové pro mésto Hradek n.N.
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Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Machnin. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynl Uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V mistni ¢asti mésta Hradek n. N. — Uhelna neni vybudovana kanalizace. U rodinnych
domu jsou odpadni vody zachyceny v zumpach — 100% obyvatel a nasledné vyvazeny
na COV Hradek n.N. — 5 km.

Destové vody jsou odvadény pomoci pfikopl a propustkl a vsakuji se do terénu.

XXXXX

Vzhledem k malému poctu obyvatelstva a rozptylené zastavbé se v Uhelné i nadale
uvazuje s individualni likvidaci splaskovych vod. Odpadni vody od vSech obyvatel budou
zachycovany v bezodtokych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu
odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV Hradek nad Nisou). PFi splnéni urgitych
podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé
domovni gistirny na zivotni prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je
pfipadné mozné téz akceptovat vyuZziti malych domovnich &istiren pro ¢isténi odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude stavajicim zpusobem.
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