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identifikacni ¢islo obce 18297
kéd obce 05384

PODKLADY
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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického ufadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a cisténi
odpadnich vod

Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

Pohovor s provozovatelem a udaje inspektord SVS a.s.

Chrastava - Uzemni plan sidelniho atvaru z r.1998

Projektova dokumentace Vodovod Vitkov

Projektova dokumentace Chrastava COV a kanalizace

w
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast mésta Chrastava — Dolni Vitkov lezi severné od Chrastavy v nadmorské
vySce 340 - 360 m n.m. V Dolnim Vitkové zije do 300 trvale zijicich obyvatel a je zde
18 rekreacnich objektu. Pfedpoklada se mirny rozvoj — vystavba 20 RD. Zastavba je
rozptylena, je zde drobné zemédélstvi. Protéka zde Vitkovsky potok, ktery nalezi do povodi
feky Luzické Nisy. Do CHKO ani CHOPAYV svym Uzemim nezasahuje.

VODOVOD

Vodovodni sit je napojena na oblastni vodovod a bilance potfeb je doplnéna
z mistnich zdroju. Skupinovy vodovod zasobuje Chrastavu, Dolni Chrastavu, Horni
Chrastavu, Andélskou Horu, Panenskou Huarku, Visku, Vysokou a ¢ast objektll Dolniho
Vitkova.
Obec Dolni Vitkov je napojena na vodovodni sit Chrastavy potrubim DN 150 (OL-M-47.2.0-
CHR). Na vodovod je napojeno 18% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS as.
a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ostatni obyvatelé jsou zasobovani individuelné ze studni. Kvalita vody nevyhovuje (radon).
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Ve Vitkové bude nutno dokondit vystavbu vodovodu, ktery v souasnosti konci
zhruba ve stfedu Dolniho Vitkova. Horni ¢ast lokality by bylo mozné napojit prodlouzenim
vodovodniho fadu s ¢erpanim a rozsifenim vodovodni sité o cca 1500 m. Obec Vitkov spada
do 3. tl pasem. Na rozsifeni vodovodu je zpracovana projektova dokumentace.

Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Machnin. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynu Uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V souCasné dobé je na jiznim okraji Dolniho Vitkova dokoncCena vystavba lokalni
COV a zarover kanalizace DN 300, dl. 1,500 km, vedené do stfedu Dolniho Vitkova
(K516.1.1-S.C). Cistirna odpadnich vod je typu CNP 15 pro 100 EO. Na kanalizaci je
napojeno 47% obyvatel. Majitelem a spravcem kanalizace a COV je mésto Chrastava.

Ostatni obyvatelé odvadéji odpadni vody do Zump — 53% s odvozem na COV
Liberec.

Destové vody jsou odvadény pomoci pfikopl a propustk(l do Vitkovského potoka.
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Navrhuje se prodlouzeni stavajici stoky DN 300 dl. cca 1,000 km v centru. Odpadni
vody z okrajovych a odlou¢enych c&asti zastavby budou akumulované v bezodtokovych
jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod (bilan¢né je uvazovana
COV Liberec). PFi spinéni uréitych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku,
posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na ZzZivotni prostfedi v dané lokalité
a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat vyuziti malych
domovnich Cistiren pro €isténi odpadnich vod.

DeStové vody budou nadale odvadény pomoci pFikopu a propustkd do Vitkovského
potoka.
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