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identifikacni ¢islo obce 40856
kod obce 13324

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu - obec

4. Prose€ pod Jestédem - urbanisticka studie

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni &ast obce Prose¢ pod Jestédem — Horka se nachazi severné od Ceského
a jsou zde 3 rekreaCnimi objekty. Zastavba je soustfedéna, slouzi pfevazné k rekreacnim
ugelim. Protékajici potok Rasovka spada do povodi vodarenského toku Jizera. Uzemi lezi
v CHOPAV Severoc€eska kfida

Pocet trvale Zijicich obyvatel bude stagnovat. Do budoucna se nepfedpoklada
vyrazny rozvoj.

VODOVOD

Obec je zasobena z vodovodu pro vefejnou potfebu Javornik-Jific¢kov, se zdrojem
Jifickov s vydatnosti 0,4 I/s. Voda ze zdroje plni vodojem Padouchov 100 m? (517,00/512,00
m n.m.), ze kterého je veden zasobni fad DN 100 pro Jifickov a Blato, a dale je vedena voda
do vodojemu Jifikov 2x100 m® (451,00/447,00 m n.m.) a odtud potrubim DN 150 pro Horku
(SK-18.0.1-JAV) a Javornik a Padouchov. Na vodovod je napojeno 71% obyvatel. Majitelem
i provozovatelem vodovodu je obec Prose€ pod Jestédem.

XXXXX

Vodovod je navrzen na cely rozsah zastavby, bez velkych provoznich problému.
Vodovodni sit’ nevyZaduje dalSi roz8ifeni, pouze je nutné uvazovat o posileni zdroje.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroju Dolanky a Libi€¢. Zasobeni
pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.
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Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynl Uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V mistni &asti obce Prose¢ pod Jedtédem — Horka neni vybudovana Zadna
kanalizace. U rodinnych domu jsou odpadni vody zachycovany v zumpach a nasledné
vyvazeny na zemédélské pozemky — 100 %.

Horka je zatizena vyusténim splaskové kanalizace z JifiCkova. Vyusténi je do
Rasovky protékajici podél obytné zastavby.

Destové vody jsou odvadény pomoci pfikopl a propustkd do RaSovky.

XXXXX

Vzhledem k malému poctu obyvatel se v Horce nadale uvazuje s individualnim
CisSténim splaskovych vod v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni
gistirnu odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV Liberec). Pfi spIinéni urgitych podminek
(napf. na zakladé hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni
Cistirny na Zivotni prostiedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné
mozné téz akceptovat vyuZziti malych domovnich Cistiren pro €isténi odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude i nadale FeSeno stavajicim zpusobem.
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