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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech
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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortll SVS a.s.

Uzemni plan SU Cvikov z r.1988, zadani 03/01

Studie — Mikroregion Novoborsko- zpracovatel SVIS s.r.o. Usti n. L.
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Drnovec je mistni &asti obce Cvikov a nachazi se vychodné od obce a v podstaté je
jeji soucasti. Drnovec je v nadmofské vySce 350,00 m n.m.

Zije zde do 200 stalych obyvatel a je zde 38 rekreaénich objektl. Rozptylena
zastavba se prfevazné sestava zrodinnych domku, charakter je rekreacni. V obci neni
vodote&, na Gzemi zasahuje pouze Cvikovsky rybnik a je zde poZarni nadrz cca 50 m?.

Uzemi se nachazi v CHKO Luzické hory, v CHOPAV Severogeska kfida a v PHO
vodniho zdroje.

Pfedpoklada se mirny rozvoj této mistni ¢asti- vystavba RD do r. 2015.

vVODOVOD

Obec je napojena na vodovodni systém Cvikova vodovodnim fadem DN 80 (SK-
252.2.0-CVI) od UV Nisan. Zdroje jsou popséany u Cvikova (0121.01)
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.

Maijitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace a.s.
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Z duvodld narlstajicich pozadavkd na vystavbu rodinnych domkd je v ramci
rekonstrukce neprodlené nutné zvySeni kapacity nékterych rozvodnych fadu.

Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroji Novy Bor a Horni Prysk.
Zasobovani pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Pfivyuzivani zdroji pro zasobovani uzitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynl uzemné pfisluSného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V mistni &asti Drnovec neni vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu ani COV.
Odpadni vody jsou likvidovany v septicich s odtoky zasakujicimi do terénu — 20% obyvatel
nebo ve vyvazecich jimkach — 80% s odvozem na COV Novy Bor — 10 km.

DesStové vody jsou odvadény pomoci pfikopl, struh a propustkl a vsakuji se
do terénu.
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V mistni ¢asti Drnovec se uvaZzuje s vyhledovym vybudovanim splaskové kanalizacni
sité z trub DN 300 v délce cca 3,025 km s pfrecerpavanim odpadnich vod do kanalizacniho
systému Cvikova. Soucasti kanalizani sité budou vytlaky DN 150 v délce 0,35 km a dvé
Cerpaci stanice.

Destové vody budou i nadale odvadény pomoci pfikopu, struh a propustkl a budou
se zasakovat do terénu.
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