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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 01810
kéd obce 01808

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s.

6. Uzemni plan SU Cvikov z r.1988, zadani 03/01

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Nadéje je mistni ¢asti obce Cvikov a nachazi se severné od Cvikova v nadmofiské
vysce 400,00 - 450,00 m n.m.

V Nadéji zije do 20 stalych obyvatel a je zde 45 rekreacnich objektd. Ma rekreacéni
charakter a lezi v CHKO Luzické hory. Zastavba je vesnicka s rodinnymi domy a protéka ji
Hamersky potok, v tomto Useku toku se jedna o vyznamny vodni tok, ktery naleZi do povodi
Ploucnice.

Rozvoj této mistni Casti se nepfedpoklada.

VODOVOD

Mistni Cast je zasobovana z vodovodu pro vefejnou potfebu Travnik. Na vodovod (M-
223.2.0-TRA) je napojeno 100% obyvatel.

Maijitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.

XXXXX

Systém zasobeni mistni ¢asti pitnou vodou vyhovuje i ve vyhledu.

zak. &islo : 103606 01 zaii 2004 Strana 1
arch. Cislo : 04933/03/1



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Libereckého kraje .ﬁéﬂgﬁ\.« Hydroprojekt cz a.s.

A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdrojii Novy Bor a Horni Prysk.
Zasobovani pitnou vodou bude dopliovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Pfivyuzivani zdroji pro zasobovani uzitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynl uzemné pfislu§ného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

V Nadéji neni vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu ani COV. Odpadni vody
jsou likvidovany v septicich s odtokem do povrchovych vod — 10% obyvatel nebo
v bezodtokovych jimkach — 90% s odvozem na COV Novy Bor — 11 km.

DesStové vody jsou odvadény pomoci prikopl, struh a propustkll a zasakovany
do terénu.

AXXXXX

V této mistni Casti se uvazuje i nadale s individualnim ¢isténim splaskovych vod.
Splaskové vody zcelé mistni &asti budou akumulovany v bezodtokovych jimkach
s naslednym vyvazenim na kapacitni gistirnu odpadnich vod (bilanéné je uvazovana COV
Novy Bor). Stavajici septiky budou nahrazeny bezodtokovymi jimkami. PFi splnéni urcitych
podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé
domovni Cistirny na Zivotni prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je
pfipadné mozné téz akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovni Cistirny pro Cisténi
odpadnich vod.

Odvadéni destovych vod bude i nadale feSeno stavajicim zplisobem.
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