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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 41083
kéd obce 03723

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okresu Semily, PIK Vitek, 2000
2. ProhlaSeni vyplnéné zastupcem mésta

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mytiny (705 - 740 m n.m.) jsou mistni ¢asti mésta Harrachov. Jedna se o horskou
osadu s roztrouSenou zastavbou. Nevyskytuje se zde vodotec.

Osada lezi vPHO 3. stupné vefejného zdroje pitné vody Kérany, na uzemi
Krkono$ského narodniho parku a na uzemi CHOPAV Krkonose.

VODOVOD

V osadé Mytiny neni vodovod pro vefejnou potfebu. Trvale bydlici obyvatelstvo
vCetné navstévnikld obce je zasobeno pitnou vodou ze soukromych studni.

Dle informace pracovnikd MU Harrachov starosty obce je vydatnost studni z &asti
dostate¢na. Informace o kvalité vody ve studnich nejsou k dispozici.

XXXXX

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel pfedpokladame i do budoucna zasobovani
z individualnich zdroju. Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu vody ve vyuzivanych studnach,
v pfipadé, Ze nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanovi poZzadavky na pitnou
vodu, bude nutné zajistit individualni upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné
mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Vzhledem Kk nevyhovujici kvalité mistnich zdrojd a knutnosti rekonstrukce
UV Harrachov bylo navrzeno vybudovani nového pfivodniho fadu DN 600 z UV Sou$ do
VDJ U upravny v Harrachové. Obec Harrachov bude pfipojena na systém oblastniho
vodovodu, mistni zdroje a uUpravna vody budou odstaveny. Na novy pfivodni fad
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navrhujeme pfipojit po r.2015 Harrachov - Mytiny (nutnost vybudovani vodovodniho fadu a
pfipojek).

Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Jesenny. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z domovnich studni.
PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu
uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Mistni ¢ast Mytiny nema v souCasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou
potiebu.
Odpadni vody z obce jsou zachycovany:
e v bezodtokovych jimkach, které jsou vyvazeny na COV Harrachov (trvale bydlici
obyvatelé — cca 10 %, pfechodni navstévnici —cca 10 %) ,
e v septicich s odtokem do trativodu (trvale bydlici obyvatelé — cca 90 %, pfechodni
navstévnici — cca 90%).
Destové vody jsou odvadény do struh a pFikopu.

AXXXXX

Vzhledem k velikosti sidla a charakteru zastavby bude likvidace odpadnich vod
nadale feSena individuelnim zplUsobem s vyuzitim bezodtokovych jimek. Splaskové vody
z bezodtokovych jimek budou odvazeny k likvidaci na kapacitni Cistirnu odpadnich vod
(bilangné je uvazovana COV Harrachov). PFi spinéni urditych podminek (napf. na zakladé
hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni
prostfedi v dané lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat
vyuziti malych domovnich Cistiren pro ¢isténi odpadnich vod..

Vzhledem k tomu, Ze se zajmova oblast nachazi na uzemi KrkonoSského narodniho
parku, je tfeba klast na individualni zpusob likvidace odpadnich vod vét§i naroky.

Odvadéni destovych vod bude i nadale feSeno stavajicim zpusobem.

zak. ¢islo: 103606 01 zari 2004 Strana 2
arch. Cislo : 04933/03/1



