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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech
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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortll SVS a.s.

Uzemni plan obce Frydstejn z roku 1998

Projekt stavby kanalizace a COV

Projekt stavby Jeniovice - Frydstejn, posileni vodovodu z roku 1995
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni Cast obce Frydstejn — Bezdé&cin lezi severné od Turnova v nadmofskych
vySkach 390 - 410 m n.m. Trvale zde bydli do 200. obyvatel s 12 rekrea¢nimi objekty.
Zastavba je pomérné soustfedéna. Protéka zde mistni potok, ktery nalezi do povodi
vyznamného vodniho toku Mohelka. Uzemi zasahuje do CHOPAV Severoeska kFida,
CasteCné zasahuje svou ¢asti uzemi do PHO a nachazi se v povodi vyznamného vodniho
toku Jizera. Pocet trvale Zijicich obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze pfedpokladat
vyrazny rozvoj.

VODOVOD

Ve Frydstejné - Casti obce Bezdéc€in neni vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu.
Cast obce — 29% obyvatel je zasobovano z vodovodu, ktery vlastni a provozuje ZD Jilové.
Zasobovani ostatnich obyvatel pitnou vodou je individuelni domovnimi studnami
a soukromymi vodovody.

XXXXX

Pro zasobovani Bezdécina k roku 2015 je mozné napojit tuto mistni ¢ast na stavajici
vodovodni rozvod ve Frydstejné. Rozvod v obci by byl veden v mistnich komunikacich
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v délce 2300 m. Na koté 450,00 m n.m. by bylo potfeba vybudovat pferuSovaci komoru
o velikosti 50 m®.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Dolanky a zdroje Libic.
Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a z domovnich studni. Pfi vyuzivani zdrojl pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynl Gzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Bezdé&c¢in nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
Odpadni vody odtékaji po individualnim pfedcisténi v septicich pfimo do potoka — 25% a do
podmokd —25%. Cast rodinnych domkl( (50%) ma vybudovany bezodtokové jimky
s naslednym vyvazenim na COV Zelezny Brod — 15 km.

Destové vody jsou odvadény pFikopy a propustky pfimo do potoka.
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V Bezdéc€iné se uvazuje s vyhledovym vybudovanim splaskové kanalizaéni sité
v délce cca 2,0 km a Cistirnou odpadnich vod umisténou na louce v zapadni ¢asti obce.
Cistirna odpadnich vod je navrzena jako mechanicko -biologicka. Odtok z gistirny bude
zaustén do bezejmenné vodotece.

Destové vody budou i nadale odvadény pfikopy a propustky pfimo do potoka.
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