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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortll SVS a.s.

Uzemni plan obce Koberovy z r. 1999

Studii pro odkanalizovani Besedic a Michovky z roku 1998 — zpracovatel GEVOS
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni ¢ast obce Koberovy — Vrat leZi severovychodné od Turnova v nadmoiské
vySce 420 - 450 m n.m. Zije zde do 200 trvale Zijicich obyvatel s 11. rekrea&nimi objekty.
Zastavba rodinnymi domy je pomérné soustfedéna. Protéka zde mistni potok, ktery nalezi
povodi Jizery. Uzemi lezi v CHOPAV Severoteska kiida a CHKO Cesky raj. Je zde
mackarna skla (25 zaméstnancl) a drobné podnikani. PocCet trvale Zijicich obyvatel bude

stagnovat. Do budoucna nelze pfedpokladat vyrazny rozvoj.

VODOVOD

Mistni €ast Vrat je zasobena z vodovodu pro vefejnou potfebu (M—67.0.0-VRA)
spole¢ného i pro mistni ¢ast Prosi¢ka. Voda je jimana v byvalé dulni Stole kameninovym
polodérovanym potrubim v délce 41 m s profilem DN 100. Ze zdroje Vrat o vydatnosti 0,5 I/s
je voda vedena do odkyselovaci stanice s CS a s akumulaci 30 m® (terén 376,96 m n.m.) a
odtud je voda &erpana potrubim OC 80, dl. 540 m do VDJ Vrat 50 m® (500,28/497,38 m
n.m.). ZVDJ je voda gravitacné vedena fadem LTH 110, ktery se pfed spotfebisti rozvétvuje
na fad PE DN 100 do mistni ¢asti Vrata LTH a OC DN 80 do mistni ¢asti Prosicka.

Na vodovod je napojeno 93% obyvatel.

Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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Stavajici rozvodna sit plné pokryva potfeby obce. V rozvodné siti dochazi
k provoznim problémim, zejména u ocelového potrubi vlivem jeho stafi. Je nutna
rekonstrukce vodovodni sité cca 70%. Kapacita vodnich zdroju je v sou€asnosti dostate¢na.

Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Vaclavi. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro verejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynu Uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Vrat nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
Odpadni vody odtékaji po individualnim predCisténi pfimo do potoka a velmi Casto do
podmokd — 50% obyvatel. Cast rodinnych domkd méa vybudovany bezodtokové jimky — 50%
s naslednym vyvazenim na COV Zelezny Brod — 10 km.

Destove vody jsou odvadény pFikopy a propustky pfimo do potoka.
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V této mistni ¢asti obce se uvazuje i nadale s individualnim ¢isténim splaskovych vod
v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod
(bilanén& je uvazovana COV Zelezny Brod). Stavajici septiky budou nahrazeny
bezodtokovymi jimkami. Pfi splnéni urcitych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického
posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni &istirny na Zivotni prostfedi v dané
lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat jejich
rekonstrukci na malé domovni Cistirny pro Cisténi odpadnich vod.

Destové vody budou nadale odvadény pfikopy a propustky pfimo do potoka.
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