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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 40822
kéd obce 14902

PODKLADY
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Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického ufadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a cisténi
odpadnich vod

Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

Pohovor s provozovatelem a udaje inspektori SVS a.s.

Uzemni plan obce Skuhrov z roku 1998

Studie odkanalizovani Skuhrova a Huntifova z r. 1999
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CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni &ast obce Skuhrova — Huntifov se nachazi severozapadné od Zelezného
Brodu v nadmoiské vysce 400 - 440 m n.m. Zije zde do 300 trvalych obyvatel se 40.
rekreaénimi objekty. Zastavba je pomérné soustfedéna. S obci Skuhrov tvofi Huntifov jeden
celek. Rozdé&luje je Huntifovsky potok. Uzemi nalezi do lll. PHO Jizery, CHOPAV ani CHKO

nejsou dotéeny. Pocet trvale Zijicich obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze
predpokladat vyrazny rozvoj. Huntifovem protéka Huntifovsky potok.

VODOVOD

Obec je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu (OL-M—-90.2.4—
SKU). Do Huntifova je voda pfivadéna pfes redukéni ventil ze Skuhrova a fadem PVC 110
zasobuje obec. VDJ Huntifov 30 m® (428,79/426,39 m n.m.) je odstaven. Vodovod je z PVC
z let 1978 — 80. Puvodni tfi zdroje jsou odstaveny.Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.

Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozuji ho SeveroCeské vodovody a kanalizace,
a.s.

XXXXX

Vodovod je navrzen na celou zastavbu v obci, bez velkych provoznich problému.
Postupné je nutné rekonstruovat nékteré stavajici rozvodné fady a zabranit tak
unikim vody.
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Nouzové zasobovani pithou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Jesenny. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu. Pfi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle
pokynu Uzemné pfisluSného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Huntifov nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
Odpadni vody odtékaji po individualnim predCisténi v septicich pfimo do potoka a velmi
gasto do podmokd — 50% obyvatel. Cast rodinnych domk(i ma vybudovany bezodtokové
jimky - 50% s naslednym vyvazenim na COV Zelezny Brod — 5 km.

Destove vody jsou odvadény pFikopy a propustky pfimo do potoka.
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Odkanalizovani obce Skuhrov a mistni ¢asti Huntifov se navrhuje tfemi lokalnimi
Cistirnami odpadnich vod s pfiméfenou kanalizaCni siti. Pro potfeby vystavby jsou
rezervovany 3 lokality vhodné pro vystavbu malych Cistiren odpadnich vod. Pro Huntifov se
navrhuji dvé malé COV a kanalizaéni sit délky cca 2,800 km.
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