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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 18343
kéd obce 18343

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Obec lezi severovychodné od Zelezného Brodu v nadmorské vysce 460 - 510 m n.m.
Jedna se o obec do 200 trvale zijicich obyvatel se 30. rekreaCnimi objekty. Zastavba je
rozptylena, tvofi ji pfevazné samostatné stojici rodinné domy. Uzemi nélezi do povodi
Kamenice, nezasahuje do CHKO ani CHOPAV. Pocet trvale zijicich obyvatel bude
stagnovat. Do budoucna nelze pfedpokladat vyrazny rozvoj.

VODOVOD

Skupina obci na jihovychodé okresu Jablonce nad Nisou - Radcice, Jilové u DrZzkova
a VlastiboF je napojena na hlavni pfivadé¢ DN 200 z UV Sous$ do Zelezného Brodu jednim
odbérnym mistem. Odboc¢ka PVC 160 pfivadi vodu z fadu do Cerpaci stanice, odkud je
gerpana do vodojemu Radgice 2x100 m® (570,37/567,32 m n.m.). Z tohoto vodojemu je jiz
voda gravitaéné dopravena do jednotlivych spotfebist. Vlastibof je zasobena z vodovodu
(OL-M-62.4.0-JUD). Na vodovod je napojeno 90% obyvatel.

Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.

XXXXX

Vodovodni sit pokryva veskerou zastavbu obce, s jejim rozSifenim se nepodita.

zak. &islo : 103606 01 zaii 2004 Strana 1
arch. Cislo : 04933/03/1



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Libereckého kraje .ﬁéﬂgﬁ\.« Hydroprojekt cz a.s.

A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami ze zdroje Jesenny. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z vodovodu pro vefejnou
potfebu a domovnich studni. PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynl Uzemné pfislusného hygienika.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Vlastibof nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
Odpadni vody odtékaji po individualnim predcisténi pfimo do potoka — 50% obyvatel a velmi
gasto do podmoki. Cast rodinnych domki méa vybudovany bezodtokové jimky — 50% s
naslednym vyvazenim na COV Tanvald — 15 km.

Destové vody jsou odvadény pFikopy a propustky pfimo do pfitoku potoka Kamenice.
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Ve Vlastibofi se uvazuje i nadale s individualnim Cc&isténim splaskovych vod
v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod
(bilanéné je uvazovana COV Tanvald). Stavajici septiky budou nahrazeny bezodtokovymi
jimkami. Pfi splnéni uréitych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického posudku,
posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni prostfedi v dané lokalité a
vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat jejich rekonstrukci na malé
domovni Cistirny pro €idténi odpadnich vod.

Destové vody budou nadale odvadény stavajicim zplsobem.
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