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A.3. Popis vodovodu a kanalizaci v obcich a jejich administrativnich ¢astech

identifikacni ¢islo obce 19616
kod obce 19622

PODKLADY

—

Udaje o poétu obyvatel obce ze séitani lidu z r. 2001 ze Statistického Gfadu

2. Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Ccisténi
odpadnich vod

3. Udaje provozovatele vodovodu Severodeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
vykazy

4. Dlouhodoba koncepce rozvoje SVS a.s.

5. Pohovor s provozovatelem a udaje inspektortl SVS a.s.

6. Urbanisticka studie obce z roku 1992

CHARAKTERISTIKA OBCE (MiSTNi CASTI)

Mistni &ast mésta Zelezny Brod — Mala Horka leZi vychodné od Zelezného Brodu
v nadmoiské vySce 390 - 420 m n.m.Trvale zde Zije do 50 obyvatel s 23. rekreaCnimi
objekty. Zastavba je pomérné soustiedéna. Uzemim, které nalezi do povodi Jizery neprotéka
vodote&, a nezasahuje do CHKO a CHOPAYV. Pocet trvale zijicich obyvatel bude stagnovat.
Do budoucna nelze pfedpokladat vyrazny rozvoj.

VODOVOD

V mistni ¢&asti Mald Horka neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu.
Zasobovani pitnou vodou je individuelni pfevazné domovnimi studnémi a soukromymi
vodovody. Vydatnost studni je kolisava a v obdobi sucha nedostate¢na.

Ve zpracovaném uzemnim planu je mésta je navrZzena moznost zasobeni Malé Horky
z budouciho vrtu.

XXXXX

Vyhledové (po roce 2015) je mozné tuto mistni ¢ast napojit na skupinovy vodovod
Jablonec nad Nisou, pfes zasobni sit mésta Zelezny Brod.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15 I/denxobyvatele cisternami ze zdroje Vaclavi. Zasobeni pitnou
vodou bude doplfiovano balenou vodou.
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Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajiStovano z domovnich studni
a soukromych vodovodu. Pfivyuzivani zdroju pro zasobeni uzitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynl Uzemné pfislusného hygienika.

Po pfipojeni obce na vodovod bude zasobovani uzitkovou vodou zajistovano
z vodovodu pro vefejnou potiebu.

ODVEDENI A CISTENi ODPADNICH VOD

Mala Horka nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou
potfebu. Odpadni vody odtékaji po individualnim predcisténi pfimo do podmokld — 70%
obyvatel. Mala ¢&ast rodinnych domkl ma vybudovany bezodtokové jimky — 30% s
naslednym vyvazenim na COV Zelezny Brod — 1 km.

Destové vody jsou odvadény pfFikopy a propustky do terénu.

XXXXX

V této mistni €asti obce se uvazuje i nadale s individualnim Cisténim splaskovych vod
v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na kapacitni Cistirnu odpadnich vod
(bilanén& je uvazovana COV Zelezny Brod). Stavajici septiky budou nahrazeny
bezodtokovymi jimkami. Pfi splnéni urc€itych podminek (napf. na zakladé hydrogeologického
posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na zivotni prostfedi v dané
lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné mozné téz akceptovat jejich
rekonstrukci na malé domovni Cistirny pro €isténi odpadnich vod.

Destové vody budou odvadény pfikopy a propustky do terénu.
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