Povodí Labe, státní podnik
www.pla.cz
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Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Vodohospodářský dispečink
vhd@pla.cz
Tel.:
495 088 730, 495 088 720

Fax: 
495 088 733

GSM:
606 643 437
GSM:
724 242 083 (vedoucí VHD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační zpráva č. 3/ povodňová situace (červen 2010)
o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech

ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik
1) Zpráva vydaná dne: 3.6.2010  ve 14:00 hod. k 13:00 hod
2) Meteorologická a hydrologická situace:
Během  dnešního dopoledne bylo převážně oblačno  až zataženo se slabým deštěm nebo přeháňkami, srážkový úhrn  byl do 5 mm. Hladiny na horních úsecích většiny toků zvolna klesají, na středních a dolních úsecích toků jsou setrvalé nebo zvolna stoupají. 
3) Vodní toky v hlavních profilech:

	Vodní tok
	Profil

(název stanice)
	Vodní stav


	Průtok


	Dosažený

stupeň

SPA
	Překročení

N-letých

vod dle hydrolog. podkladů


	Limit pro

dosažení SPA v (cm)


	Tendence*

(stručný slovní popis)



	
	
	
	
	
	
	I.
	II.
	III.
	

	
	
	(cm)
	(m3.s-1)
	
	
	
	
	
	

	Labe
	Labská
	68
	24
	I.
	1
	55
	80
	100
	setrvalý

	Metuje
	Krčín
	115
	26
	I.
	1
	110
	160
	210
	zvolna stoupá

	Třebovka
	Třebovice
	126
	11
	II.
	2-5
	80
	110
	140
	setrvalá

	Tichá Orlice
	Čermná n.O.
	203
	39
	I.
	1
	180
	250
	310
	zvolna stoupá

	Orlice
	Týniště n.O. (RK)
	303
	80
	I.
	1
	300
	330
	360
	zvolna stoupá

	Loučná
	Litomyšl
	111
	10
	I.
	2
	80
	150
	200
	setrvalý

	Loučná
	Cerekvice n.L.
	203
	23
	III.
	5
	100
	150
	200
	setrvalá

	Loučná
	Dašice
	182
	20
	I.
	2
	160
	200
	240
	setrvalá

	Novohradka
	Luže
	137
	16
	I.
	1
	120
	150
	180
	zvolna klesá

	Novohradka
	Uhřetice
	321
	55
	II.
	5
	250
	280
	320
	setrvalá

	Chrudimka
	Hamry
	57
	11
	II.
	2
	45
	55
	60
	setrvalá

	Chrudimka
	Přemilov
	170
	33
	I.
	2
	140
	195
	235
	setrvalá

	Chrudimka
	Padrty
	137
	17
	I
	1
	125
	150
	165
	setrvalá

	Chrudimka
	Nemošice
	218
	75
	II
	2
	150
	180
	220
	zvolna stoupá

	Doubrava
	Bílek
	170
	10
	I.
	1
	150
	180
	200
	zvolna klesá

	Doubrava
	Pařížov
	88
	26
	II.
	2
	75
	85
	95
	setrvalá

	Doubrava
	Žleby
	165
	44
	I.
	2
	100
	200
	240
	setrvalá

	Jeřice
	Mníšek
	83
	4,8
	II.
	1
	60
	80
	100
	zvolna klesá

	Smědá
	Předlánce
	225
	85
	II.
	5
	200
	220
	240
	zvolna klesá


* Pozn.: tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá
4)
Vybrané vodní nádrže:
	Název VD


	Vodní tok
	Kóta hladiny
	Objem


	Zásobní prostor
	Ovladatelný prostor
	Neovladatelný prostor
	Přítok 
	Odtok 
	Nešk. odtok


	Tendence hladiny vody v nádrži *



	
	
	
	
	naplnění
	volný
	naplnění
	volný
	naplnění
	volný
	
	
	
	

	
	
	(m n.m.)
	(mil.m3)
	(%)
	(mil.m3)
	(%)
	(mil.m3)
	(%)
	(%)
	(m3.s-1)
	(m3.s-1)
	(m3.s-1)
	

	Labská
	Labe
	686,22
	1,632
	100
	0
	21
	1,029
	0
	100
	18,7
	24,6
	100
	zvolna klesá

	Les Království
	Labe
	314,23
	1,196
	69
	0,436
	0
	4,448
	0
	100
	26,9
	28,2
	90
	setrvalá

	Hamry
	Chrudimka
	598,08
	1,419
	100
	0
	7
	1,079
	0
	100
	8,8
	9,9
	14
	zvolna klesá

	Seč
	Chrudimka
	487,11
	16,258
	100
	0
	16
	2,743
	0
	100
	33,4
	20
	30
	zv.stoupá

	Křižanovice
	Chrudimka
	403,57
	1,881
	91
	0,154
	0
	0
	0
	0
	13,7
	15
	35
	setrvalá

	Pařížov
	Doubrava
	316,61
	0,461
	100
	0
	12
	1,059
	0
	100
	25,6
	25
	25
	setrvalá


* Pozn.:
tendence - klesá, zvolna klesá, setrvalý stav, zvolna stoupá, stoupá
Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)

Přítoky do většiny nádrží jsou v současné době setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Z VD Pařížov je udržován odtok na neškodné úrovni a hladina v nádrži je s ohledem na pokles přítoku setrvalá.

Z  VD Hamry je stále vypouštěn neškodný odtok a hladina klesá. Manipulace na VD Seč je prováděna s cílem nezhoršovat povodňovou situaci v oblasti soutoku Chrudimky a Novohradky. Odtok byl zvýšen s ohledem na setrvalý stav v profilu Uhřetice a doběhovou dobu dotoku z VD Seč k soutoku s Novohradkou.
5)
Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):

Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích. Provozní pracovníci průběžně kontrolují průtočnost koryt.
6)
Plavební provoz na LVC:

V současné době není plavební provoz na LVC přerušen. Předpokládáme, že kulminace vodního stavu v profilech Přelouč, Brandýs a Mělník zítřka přiblíží limitním hodnotám pro zastavení plavby. Podle současných podkladů  se jejich  hodnoty překročí v profilech Brandýs a Mělník
7) Předpověď předpokládaného vývoje:
Předpokládáme, že horní úseky toků budou nadále klesat, Třebovka a Novohradka v Uhřeticích budou během odpoledne kulminovat.  Vodní stavy v dolních  úsecích toků budou setrvalé nebo ještě zvolna stoupající.
Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána dnes 3.6.2010 ve 20:00 hod.
Ing. Jiří Petr 

vedoucí vodohospodářského dispečinku

tel.: 495088730 nebo 720

e-mail: vhd@pla.cz
internet:  www.pla.cz
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Další doplňující aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.voda.gov.cz
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